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Zahnradfabrik Friedrichshafen Akt.-Ges. in Friedrichshafen a.B. 
Zahnraderwechselgetriebe, insoesondere fur Kraftfahrzeuge 
Patenti ert im Deutschen Reiche vom 10. Dezember 1929 ab 



Die Erfindung bezieht sich auf ein im 
wesentlicben norm ales Zahnraderwechselge- 
triebe, insbesondere fur Kraftfahrzeuge, mit 
Stirnradern, von denen eines oder mehrere 
5 Rader unabhangig von den sie durchziehenden 
Wellen fur sich ira Getriebegehause gelagert 
und innen hohl und genutet sind, um schalt- 
bare, ebenso genutete Kupplungsteile* aufzu- 
nehmen. 

10 ErfindungsgemaB ist nun ein hohles Zahn- 
rad am einen Ende des Getriebes angeordnet 
und derart ausgebildet, da£ mit dem Zahn- 
rad einexseits ein Getriebekupplungsstuck in 
Eingriff gebracht werden kann und an der 

15 anderen Zahnradseite das Ende der vom Mo- 
tor kommenden Welle eingefuhrt ist, wobei 
dieses Wellenende gezahnt und ballig ausge- 
fuhrt ist, um eine Winkelanderung zwischen 
Wellen- und Zahnradachse zu ermoglichen. 

ao Diese neuartige Bauweise bietet gegeniiber 
dem Vorbekannten den Vorteil, daB eine bis- 
her nicht erreichte, besonders kurze Ausbil- 
dung des Getriebeanschlusses sich ergibt 
In der Zeichnung ist ein Ausfuhrungsbei- 

*5 spiel der Erfindung dargestellt. Die Abbil- 
dung zeigt einen Teil eines Zahnraderwechsel- 
getriebes im senkrechten Langs scbnitt 

Die vom Motor zum Getriebe fuhrende 
Welle ist mit a bezeichnet. Am einen Ende 

30 des Getriebes ist in Lagern c> d unabhangig 
von der bzw. den Wellen das Zahnrad e an- 
geordnet Dieses Zahnrad ist hohl und innen 



genutet und dadurch zum AnschluB andefer 
Getriebeteile geeignet. Einerseits kann mit 
dem Zahnrad das Getriebekupplungsstuck fj 35 
welches auf der Welle b verschiebbar ist, * in 
Eihgriff gebracht werden, und an der anderen 
•Zahnradseite ist das Ende a' 3er vom Motor 
kommenden Welle a in* den genuteten Teil e' 
des Zahnrades e eingefuhrt. Dieses Wellen- 40 
ende hat auBen ballig abgerundete Zahne und 
genugend tiefe Nuten, um geringe Winkel- 
abweichungen der Wellenaqhse von der Zahn- 
radachse ohne Storung oder Scbadigung des 
Getriebes zu ermoglichen. & 

PATENTANSPRUC.H : 

Zahnraderwechselgetriebe, insbeBondere 
fur Kraftfahrzeuge, mit Stirnradern, von 50 
denen eines oder mehrere Rader unab- 
hangig von deh sie durchziehenden Wel- 
len fur sich im Getriebegehause gelagert 
und innen hohl und genutet sind, um schalt- 
bare, ebenso genutete Kupplurigsglieder 55 
aufzunehmen, dadurch gekennzeichnet, daB 
ein hohles Zahnrad (e) am Ende des Ge- 
triebes angeordnet ist und das gezahnte 
Kupplungsglied (a') des von der AuBen- 
seite des Getriebes eingreifenden Wellen- 6 * 
endes (a) gezahnt und ballig ausgefuhrt 
ist, um eine Winkelanderung zwischen 
Wellen- und Zahriradachse zu ermog- 
lichen. 
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